
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の外形図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の仕様 

 処理能力：３０頭／時間 

 外形寸法：4,100mm(L)×3,400mm(W)×900mm(H地上)+800mm(H地下) 

 駆動方式：空圧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の内容 

 牛のと畜作業において、作業者の安全性の確保並びに枝肉品質の向上のための設備です。 

絶縁された第一と体受け台上にてパルス電流をと体に通電することにより、確実にと体が不

動体化になります。ボタン操作により第一と体受け台が傾き、と体を反転させながらグレー

チング製の第二と体受け台に移動します。各々の受け台にて同時並行作業により、効率的な

と畜作業が行えます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大動物と畜処理 

不動体化処理設備 
株式会社東京ゲット 

住 所：〒108-0075 東京都港区港南2-7-19 

                           東京都食肉市場内 芝浦事業所 

TEL：03-5479-4002  FAX：03-3471-4510 

E-Mail：get＠tokyoget.co.jp 

と体受け台　

ノッキングペン

第一と体受け台　

第二と体受け台　

昇降背当台

第一と体受け台　

第二と体受け台　

昇降背当台
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不動体化装置　

アッシュクリップ トングフック
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