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1．概要 

 本装置は、ＢＳＥ対策として牛脊髄の吸引除去を背割り前に衛生的且つ  

簡便に処理出来る装置として開発したものです。  

また、国内にて製造している事により、お客様の要望による改造等も対応致します。  

 

２．装置特徴 

  ① コンパクトな設計 

  ② 可搬式、設置式の２タイプ 

  ③ 吸引力抜群 

  ④ 対象牛種に合わせて吸引チューブの選択が可能  

  ⑤ トラブル･事故を未然に防ぐ安全装置付 

  ⑥ 強制排出機能付 

 

３．脊髄吸引装置フローシート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．特記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 電源 
 

真空ﾎﾟﾝﾌﾟ 

 

廃棄 

吸引ﾀﾝｸ 

吸引ﾎｰｽ 

吸引ﾁｭｰﾌﾞ 

保護ﾁｬﾝﾊﾞｰ 

操作盤 
真空計 
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 可搬式吸引装置  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  機器仕様 

 

 

No 機  種 可 搬 式 

1 型  式 ＶＧＡ－２０型 

2 装置構成 ･ホース、チューブ類 

･保護チャンバー 

･可搬台車 

･吸引タンク 

･真空ポンプ 

･操作盤 

3 吸引時間 約８０秒/頭 

4 吸引タンク ･容量:２０ﾘｯﾄﾙ ･材質:SUS 

5 吸引頭数 ３０頭（リセット容量） 

6 真空ポンプ 

(日本ﾌﾞｯｼｭ㈱ 製) 

･型式:R5-0063E 

･付属:ｲﾝﾚｯﾄﾌｨﾙﾀｰ 

･ﾓｰﾀ:3相200V×2.2kw 

 

7 吸引ホース装着数 １本 （２本可） 

8 保護チャンバー 電極センサ付（ポンプ保護） 

9 設置寸法 ５８０Ｗ×１６５０Ｌ×１２００Ｈ 

10 標準付属品 ･吸引ホース :2本 

･ホース金具 :1本 

･ポンプカバー:1式 

･電源コード :10ｍ 

･吸引チューブ:4本 

･チューブ金具:2本 

･ポンプオイル:1本 

 

11 機器図面 ＶＧＡ－２０－０４ 

12 標準価格  

13 オプション ･廃棄容器 

･吸引チューブ温水洗浄容器 

･吸引チューブ熱湯殺菌装置 
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 設置式吸引装置  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  機器仕様 

No 機  種 設 置 式 

1 型  式 ＶＧＢ－４０型 

2 装置構成 ･ホース、チューブ類 

･保護チャンバー 

･固定架台 

･吸引タンク 

･真空ポンプ 

･操作盤 

3 吸引時間 約４０秒/頭（２名操作の場合） 

4 吸引タンク ･容量:４０ﾘｯﾄﾙ ･材質:SUS 

5 吸引頭数 ５０頭（リセット容量） 

6 真空ポンプ 

(日本ﾌﾞｯｼｭ㈱ 製) 

･型式:R5-0100E 

･付属:ｲﾝﾚｯﾄﾌｨﾙﾀｰ 

･ﾓｰﾀ:3相200V×3.1kw 

 

7 吸引ホース装着数 ２本 

8 保護チャンバー 電極センサ付（ポンプ保護） 

9 設置寸法 ９００Ｗ×２０００Ｌ×１４００Ｈ 

10 標準付属品 ･吸引ホース :3本 

･ホース金具 :2本 

･ポンプカバー:1式 

･電源コード :10ｍ 

･吸引チューブ:6本 

･チューブ金具:3本 

･ポンプオイル:1本 

 

11 機器図面 ＶＧＢ－４０－０２ 

12 標準価格  

13 オプション ･廃棄容器 

･吸引チューブ温水洗浄容器 

･吸引チューブ熱湯殺菌装置 

 

 

 


