
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本性能表 

① 被処理物 普通豚及び大貫豚（60～250kg） 

② 装置寸法 2,500横幅×3,200縦巾×2,500高さ+3,500深さ 

③ 麻酔方式 予備麻酔方式（特許取得） 

④ 処理能力 120～240頭/時間（30～15秒/頭） 

⑤ ゴンドラ数 ７基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 装置の内容 

  豚のと畜作業には危険を伴うものでありますが、炭酸ガスを使用して生体に麻酔をかけることにより、 

安全に懸垂して放血作業を行う事が出来る装置です。 

   この装置で安全･軽作業による環境改善、良質な枝肉及び内臓の仕上がり、衛生的な採血が可能な装置と 

なっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長所・短所 

･長所 

 ① 作業者の安全性の確保、ふけ･骨折･うっ血のない枝肉及び内臓の仕上がり 

 ② 作業の省人化（追込～シャックリングまで作業者１名） 

 ③ 処理実績（年間３０万頭以上 ２０年以上稼働中） 

 ④ 並～大貫まで処理可能 

 ⑤ 安全、衛生的な血液採取（３リットル以上/頭） 

･短所 

 ① 炭酸ガス代の発生 

    （10～20円/頭 頭数により変動） 

 ② ピット(地下)設備工事が必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要寸法・炭酸ガス濃度分布図 

高さ 

２．５ｍ 

深さ 

３．５ｍ 

横幅２．５ｍ 縦巾３．２ｍ 

採血用套管(とうかん)ナイフ 

小動物と畜処理 

国産型炭酸ガス麻酔装置 
株式会社東京ゲット 

住 所：〒108-0075 東京都港区港南 2-7-19 

                           東京都食肉市場内 芝浦事業所 

TEL：03-5479-4002  FAX：03-3471-4510 

E-Mail：get＠tokyoget.co.jp 


